
 

 

To  O f f i c e  o f  Ex p e r i m e n t a l          D a t e  2 0 0 6 . Ja n .1 9       
 
P l an n i n g  an d  Co o rd in a t i o n  
 

M A C H I N E T I M E  E X E C U T I O N 
 

R EP O R T  (  2 0 0 5 -4 - 2 /4 - 3  C YC L E )  
 

Ex p e r i m e n t a l  G ro u p   T5 79 /T58 9  R ep o r te r   足立  一郎  

S ch ed u l ed  P e r i o d  

an d  S h i f t  

200 5 /12 /5 -1 2 (2 0sh i ft )及

び 1 2 -2 1 (2 0 sh ii f t )  

 M a in ,  Su b ,  Pa r a    Main  

Ex p e r i m e n t e rs  飯嶋（名古屋）、住吉（都立）、西田、足立（ K E K）その他  

S U M M A R Y O F E X E C U T I O N  A N D R E S U L T S 

T5 7 9での実験については ( 1 )最適化したエアロジェル輻射体を用いたチェレンコフ光

の増加及び分解能の系統的な評価、 ( 2 )  新 しハイブ リッド アバラ ンシェ 光検出 器（ H A P D）

によるチ ェレン コフイ メージ の測定 の二項目 が 大きな課 題であ る。( 1 )については 透明度 向上に よ

って光電 子数の 向上が みられ た。また、 各種の エアロジ ェルの テスト から、例 えばエ ッジで の 影

響などが スタデ ィでき た。一 方、 ( 2 )について は H A P Dのベンチ マーク テスト では一 光子信 号 の確

認ができ たら 、ビー ムテス トでは ノイズの 影響 から詳細 な解析 が必要 で、現在進 行中であ る。T 5 8 9

の M C Pを用いた R I C H - T O F測定で は、ほぼ順 調 にデータ 収集を 行い 、M C Pへの入射 粒子に 対し ては

約 3 5 p s、チェレン コフ光 につい ては約 5 0 p sの時間分解能 が得ら れてお り、細 かな補 正などは 解 析

中である 。  

E X E C U T E D M A C H I N E  T I M E ,  B E A M  C O N D I T I O N,  D O W N T I M E  e t c .  

テスト実験中に E P 2取出しから E P 1取出し変更があり、この変更後ビームのレートがや

や悪化した。  

C O M M E N T S 

 


